	COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa
UFFICIO TECNICO COMUNALE - V SETTORE LL.PP

	OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO 

	                                                                             VISTO

si esprime parere favorevole in linea tecnica dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3, Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011.

                                              Livello di progettazione: ESECUTIVA

                                              Rosolini lì 20/12/2017 

                                                        Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                                        Geom. Piero Fioretti


	

	Allegato:        N. 2
	ELENCO  PREZZI

	               Il Progettista                                                  Il Collaboratore

           (Geom. Piero Fioretti)                                                      (Sig. Giuseppe Ignaccolo)

                                                                                                           

	ROSOLINI, lì 20/12/2017



	N°
	Art.
	Voce
	Prezzo

	1
	1.4.1.1
	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l’intera superfice scarificata, incluso l’onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l’onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico……..                                                                   per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
	3,78

	2
	1.4.5
	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1. – 1.4.2. – 1.4.3. – 1.4.4. a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori………………..

Per ogni mc e per ogni Km     
	1,01

	3
	6.1.5.2
	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra –1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione ……..
Per ogni mq e per ogni cm di spessore
	2,07

	4
	A.N. 1
	Riparazione del manto stradale da eseguirsi previa asportazione del materiale eccedente fino ad una profondità di cm 5 (scarificazione), risagomatura della buca sino a darle una forma geometrica regolare, trattamento dei bordi e della buca con emulsione bituminosa a caldo/freddo in modo da consentire un perfetto legame tra i componenti, ricoprimento della buca con conglomerato bituminoso (tappetino) compattato con rullo compattatore. Compreso nel prezzo l’onere per il carico sull’autocarro del materiale da asportare e il trasporto a rifiuto.

Per strade in ambito urbano

Per ogni mq e per 5 cm di spessore
	17,82

	5
	A.N. 2
	Riparazione di marciapiedi da eseguirsi previa asportazione della pavimentazione deteriorata; la posa in opera di pietrine in cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm. e dimensioni 25 x 25 cm., su idoneo massetto in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm.10, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura e l’onere per il carico sull’autocarro del materiale da asportare e il trasporto a rifiuto..

Per ogni mq 
	55,14
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