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RELAZIONE DESCRITTIVA DI SINTESI DEL PROGETTO 
 

La scelta dei siti sensibili oggetto di videosorveglianza è avvenuta tenendo conto delle esigenze di messa in sicurezza e 

copertura del territorio al fino di monitore: 

- Le principali strade di accesso al territorio comunale 

- Il centro urbano per il contrasto ai fenomeni di furti e rapina 

- La periferia urbana per il contrasto dei fenomeni di degrado  

- Edifici istituzionale e scolastici per il contrasto ai fenomeni di vandalismo 

L'impianto che si intende realizzare, quindi, è destinato alla copertura di aree sensibili, con particolare riferimento alla 

prevenzione di azioni delittuose e reati soprattutto ai fini della tutela della sicurezza urbana, delle imprese, delle attività 

imprenditoriali e commerciali e del controllo del traffico veicolare e pedonale, che sono alla base di un sano sviluppo 

socio-economico di una comunità. 

Il progetto, nel suo complesso, prevedere il monitoraggio di [13] siti con la messa in esercizio di n. [28] telecamere ad 

alta risoluzione. Si riporta di seguito il dettaglio della localizzazione dei dispositivi di ripresa. 

   

Le telecamere saranno installate nei seguenti luoghi: 

1. VIA SANT'ALESSANDRA INCROCIO VIALE DELLA PACE/VIA CARDUCCI  

2. VIA SANT'ALESSANDRA - VIALE B. GIGLI/PIAZZA BORSELLINO  

3. PONTE - PLESSO SCOLASTICO SANT'ALESSANDRA 

4. VIALE PAOLO ORSI - VIA DELLE ACACIE 

5. PIAZZA EUROPA 

6. CAMPO SPORTIVO 

7. ROTONDA VIA BELLINI 

8. ROTONDA VIA ELORO 

9. VIALE PAOLO ORSI - CAV. MARINA 

10. VIALE ALDO MORO  

11. PIAZZA DEGLI ANGELI 

12. VIALE DELLA PACE ROTONDA C.DA TIMPAROSSA 

13. PIAZZA BENINATO 
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L’ infrastrastruttura di rete per il collegamento dei vari siti di monitoraggio verrà realizzata mediante un sistema di 

trasmissione wireless in tecnologia hiperlan (802.11 AC) in banda non licenziata (5/24/60Ghz) e può essere suddivisa in 

due macrocategorie: 

a) Rete di accesso: composta da Base Station (BS) verso cui vengono convogliati i flussi video provenienti dalle 

subscriber Unit (SU). Si tratta di collegamenti punto-multi punto (PtMP) e le BS saranno dotate di antenne ti 

tipo settoriale. 

b) Rete di trasporto: composta da apparati dotati di antenne direttive (ad.es. di tipo parabolico) con modalità di 

collegamento punto-punto (PtP) per la trasmissione dei flussi video verso la centrale di controllo. 

Il progetto prevede l’utilizzo di diverse tipologie di telecamere, scelte in funzione del luogo da monitorare, della 

posizione e della funzionalità richiesta. I dispositivi di ripresa possono essere raggruppato in quattro macrocategorie: 

1. Telecamere di contesto: risoluzione 4K UHD 4096x2160px, 25 fps alla massima risoluzione, D&N, IR 50m; 

2. Telecamere APNR: per il rilevamento targhe, risoluzione 2Mpx, IR 80m, efficienza di lettura >95%, velocità di 

lettura 160 Km/h 

Per la centrale di controllo è stato previsto un sistema di controllo accessi e antintrusione per garantire l’integrità e la 

protezione del sistema da furti o manomissioni da parte di personale non autorizzato. 

Tutti gli apparati di ripresa e registrazione rispettano i più moderni standard nell’ambito della videosorveglianza (ONVIF, 

PSIA) in modo da garantire sia la futura espandibilità del sistema, sia l’integrazione con i sistemi di altre forze dell’ordine 

così come richiesto dalla direttiva del Ministero dell’Interno del 2012. 

L’importo complessivo dei progetto è pari a 150.000,00 € (A) 

L'importo del cofinanziamento proposto dal comune è pari a _____,__€ (B), per un’incidenza complessiva del __,__% 

(B / A x 100) sull’importo complessivo del progetto.  

La conseguente richiesta di finanziamento (A-B) è pari a: __,__ € 

La categoria prevalente del progetto è OS19 e l’appalto verrà espletato secondo la normativa vigente e le fasi 1 e 2 del 

cronoprogramma servono alla redazione del bando e del disciplinare di gara e l’espletamento delle procedure fino 

all’aggiudicazione definitiva e consegna dell’esecuzione. 

Si allegano le schede tecniche dei componenti principali del sistema da cui sono state desunte le specifiche tecniche 

minime in termini di caratteristiche e funzionalità. 

Si specifica che, tutti i componenti principali previsti nel progetto di videosorveglianza in oggetto, e di seguito elencati, 

avranno caratteristiche minime pari a quelle delle schede tecniche dei componenti allegati alla presente: 

- Video Server – TIPO POWEREDGE R540 – DELL o modello equivalente con la seguente configurazione minima: 

o Processore XEON 

o RAM 16 GB 

o Nr 2 HDD 1 TB 

o Alimentatore Ridondato 

o Sistema Operativo: Windows 2019 server 64 bit 

- NAS di archiviazione: TIPO QNAP TS-883XU-RP-E2124-8G o modello equivalente con la seguente 

configurazione minima: 

o Processore Quad-Core 

o Alimentatore Ridondato 

o 8 HDD da 2TB 

- Software di gestione VMS - HikCentral – HIKVISION o modello equivalente con le seguenti caratteristiche 

minime: 

o Licenza Base 

o Licenza Canale (registrazione) 

o Licenza Canale ANPR 

- Telecamera di contesto - DS-2CD3685G0-IZS– HIKVISION o modello equivalente con le seguenti 

caratteristiche minime: 

o Risoluzione 4K; 

o Compressione fino a H265 
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o Ottica Varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm 

o PORTATA IR 60 m 

o Sensore D&N ICR CMOS 

o Funzioni SMART On-Board 

o TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10 

- Telecamera lettura targhe ANPR - iDS-TCM203-A(8-32mm) – HIKVISION o modello equivalente con le seguenti 

caratteristiche minime: 

o RISOLUZIONE 2MP 1920 × 1080 FRAME RATE 50fps 

o OTTICA VARIFOCAL MOTORIZZATA 8-32mm 

o PORTATA IR 80m 

o TEMPERATURA DI ESERCIZIO -40°C a 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10 

Si precisa che, la funzione SDK per sviluppo di applicazioni di terze parti è garantita dal costruttore pur non essendo 

specificata esplicitamente nei datasheet dei componenti. 

Nel caso in cui una o più caratteristiche presenti nel progetto siano in contrasto con le specifiche della direttiva 2012 

“Sistemi di video sorveglianza in ambito comunale” sono da considerarsi nulle e si rimanda per tale funzionalità alla 

direttiva del Ministero dell’Interno. 

Le specifiche tecniche dei dispositivi sono espresse secondo l’Art 68 comma 5b del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive integrazioni (principio di equivalenza). 

Si precisa che, qualsiasi incongruenza, errore di battitura o refuso documentale verrà revisionato e sistemato in fase 

di progettazione esecutiva e prima della pubblicazione della procedura di gara. Le modifiche non incideranno in 

nessun modo sulle caratteristiche generali del sistema (architettura generale dell’impianto e siti di monitoraggio) e 

saranno atte a integrare le migliorie ed evoluzioni tecnologiche nonché le modifiche sui listini di riferimento e 

metodologie di licenze del SW. 

Per il dettaglio delle caratteristiche tecniche si rimanda alle schede allegate alla presente relazione di sintesi. 

 


