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Corda di rame nuda S=35mmq

Illuminazione perimetro area decollo-atterraggio

Tubazione in PVC 
Ï110mm

Circuito 1- FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 2 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 3 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 1- FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 2 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 3 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Illuminazione area decollo-atterraggio

Derivazione circuiti

>50%

Tubazione in pvc serie F
K  Ï 25-32mm 

Cavo tipo - FG7(O)R   2x1,5mmq +T

Derivazione circuiti

Tubazione in pvc serie
 FK  Ï 25-32mm 

Cavo tipo - FG7(O)R   2x1,5mmq +T

Illuminazione perimetro area decollo-atterraggio

Tubazione in PVC 
Ï110mm

DISTRIBUZIONE DORSALE DX

Circuito 1- FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 2 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 3 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 1- FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 2 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 3 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Illuminazione area decollo-atterraggio

DISTRIBUZIONE DORSALE SX

Faro di avvistamento 

Manica a vento luminosa

FG7(O)R 2x2,5mmq

Manica a vento luminosa

FG7(O)R 2x2,5mmq

Faro di avvistamento 

Tubazione in PVC Ï110
mm

3

3

2.30 2.30

Idicatore ottico di planata

FG7(O)R 2x2,5mmq

2.302.302.30 2.30

2.30 2.30

2.30

4.80

4.80

Illuminazione perimetro area decollo-atterraggio

Tubazione in PVC Ï11
0mm

Circuito 1- FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 2 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 3 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Circuito 2 - FG7(O)R 2x2,5mmq

Illuminazione area decollo-atterraggio

ARRIVO ENEL

M
G

Gruppo misura ENEL

Tubazione in PVC Ï110mm

Q
.E

.G

UPS Batt 2

Quadro elettrico

Pozzetto rompitratta di tipo carrabile 40x40x50cm 

Circuiti di distribuzione in bassa tensione

Cavidotto in PVC Ï 110
mm

Interrato ad una profon
dit¨ di circa 50cm

Pozzetto rompitratta di tipo carrabile 40x40x50cm 

Circuiti derivazione lampade

Fuoco ad incasso con lampada 7W luce gialla

Delimitazione perimetro area di decollo-atterraggio

Proiettore a luce radente con doppio corpo illuminante da 100W

Illuminazione dell'area di decollo-atterraggio

LEGENDA

Corda di rame nuda S=35mmq

Interrato ad una profo
ndit¨ di circa 40-50cm

1, 2, 3 Identificazione circuiti 

Tubazione in pvc serie FK  d 25-32mm (con tiracavo)

Manica a vento luminosa

Faro di avvistamento 400W

Indicatore ottico angolo di planata

PLANIMETRIA GENERALE CON DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI/FM E CORPI ILLUMINANTI

Scala 1:100


