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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

Nr. 1Scavo come al precedente art. 1.1.5 ma eseguito all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2°

1.1.6.3comma dell'art.18 della legge n. 865/71, con esclusione di quello eseguito sulle sedi stradali esistenti, compresi tutti gli oneri di cui all'art.

1.1.5.



  3) in materie e con le modalità di cui all'art. 1.1.1.3.

euro (diciotto/60)m318,60

Nr. 2Demolizione come all’articolo precedente ma per calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e tutti gli oneri di cui al

21.1.3medesimo articolo precedente

euro (duecentonovanta/00)m3290,00

Nr. 3Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato confezionato con cemento tipo 325 con dosatura non

3.1.1inferiore a 150 Kg. per metro cubo di impasto eseguito a qualsiasi profondità o altezza, compresi i ponteggi di servizio, il perfetto

costipamento, ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluse solo le

casseforme.

euro (settanta/20)m370,20

Nr. 4Fornitura e collocazione di Panchina in fusione di ghisa UNI EN 1561 e legno di iroko color naturale,  composta come segue:

A.P.11°) da due elementi in ghisa alti circa cm. 80, lunghi circa cm. 63, con funzione di sostegno della panchina. Ogni elemento è dotato di

due murature

 alte cm. 5,5, larghe cm. 4,5, distanziate fra loro con interasse di circa cm. 40, di attacchi per le tavole in legno del sedile e spalliera;

2°) da un sedile largo circa cm. 33,5, composto da due tavole in legno massello di iroko stagionato, lunghe circa cm. 180, larghe cm. 15,

con spessore

di cm. 3,5. Ogni tavola è fissata con otto viti M6 in acciaio inox ai piedi di sostegno;

3°) da una spalliera composta da due tavole in legno massello di iroko stagionato, lunghe circa cm. 180, alte circa cm. 12, con spessore di

cm. 3,5.

Ogni tavola è fissata con otto viti M6 in acciaio inox ai piedi di sostegno.

La panchina assemblata ha le seguenti misure:

altezza tot. circa cm. 80 - lunghezza tot. circa cm. 180 - larghezza tot.circa  cm. 63 - interasse fra i sostegni circa cm. 134 - altezza sedile

circa cm. 42 - larghezza

sedile cm. 33,5 - altezza schienale circa cm. 80 - inclinazione fra sedile e schienale circa 110°.

Protezione delle superfici in ghisa e legno naturale

La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi attraverso le seguenti fasi:

sabbiatura;

una mano di primer monocomponente allo zinco;

una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco;

una mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche;

una mano a finire di smalto alchidico.

La protezione delle superfici in legno color naturale è da ottenersi attraverso le seguenti fasi:

due mani applicate in vasca di impregnante all'acqua incolore, contro muffa e tarlo;

due mani di vernice sintetica trasparente applicate in vasca.

euro (ottocentonovanta/00)cadauno890,00

Nr. 5Fornitura e collocazione di Cestino portarifiuti a sezione ellittica, capacità 45 litri,di forma conica rovesciata con coperchio calandrato

A.P.2e fisso. Fondo contenitore e coperchio in lamiera di acciaio non legato, spessore 30/10 di mm, uniti da montanti laterali in tubo ovale di

acciaio, sezione 60x30 mm; flangie in acciaio per fissaggio al suolo.

Scudi calandrati in lamiera di acciaio zincata Sendzimir o Inox, spessore 10/10 di mm, con nervature di rinforzo ed apertura ad anta in

uno dei due lati con serratura.

Ingombro: 500x260x1050h mm. Peso indicativo: 17 Kg.

Il volume di rifiuti che può essere contenuto è di litri 31.

Protezione delle superfici in ghisa, alluminio e lamiera zincata La protezione delle superfici in ghisa è da ottenersi  attraverso le seguenti

fasi:

sabbiatura;

una mano di primer monocomponente allo zinco; una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco;

una mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche;

una mano a finire di smalto alchidico.

La protezione delle superfici in alluminio e lamiera zincata è da ottenersi attraverso le seguenti fasi:

una mano di primer epossidico bicomponente;

una mano a finire di smalto alchidico.

euro (cinquecentoquattro/00)cadauno504,00

Nr. 6Fornitura e collocazione di pavimentazione antitrauma realizzata in piastrelle a protezione dalle cadute per le strutture ludiche realizzata

A.P.3con miscela di granuli di pneumatico riciclato, trucioli e da leganti in poliuretano. il lato superiore presenta una composizione rinforzata

del materiale per una migliore resistenza all'abrasione, i margini superiori sono arrotondati e sul lato inferiore sono presenti delle

scanalature di scolo per l'acqua, a norma EN 1177, compreso di collante e di massetto delle pendenze

euro (centosette/50)m2107,50

Nr. 7Fornitura e collocazione di pista da skate concava delle dimensioni di mt 4.8x10.50 x 1.80h aventi le seguenti caratteristiche:

A.P.4telai zincati dal profilo quadrato e barre piatte rivestite in gomma. tutti i fissaggi strutturali sono in acciaio inox con un profilo di

sicurezza su tutte le teste dei bulloni visibili. tutti i raccordi metallici sono rivestiti in gomma per la riduzione del rumore; i bordi delle

pedane sono dotati di un'ulteriore copertura in acciaio e le aperture possono essere ricoperte con una lamiera d'acciaio.

L'unità è ancorata in modo da poter essere facilmente rimossa conforme alle norme PAS 30, PAS 35 ed EN 1176, compreso nel prezzo

ogni onere e maggistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte

euro (trentasettemila/00)cadauno37´000,00
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di





UNITARIO





misura





Nr. 8





Fornitura e collocazione di Struttura per l'arrampicata  costituita da:





A.P.5





-n° 3 pali montanti realizzati in lamellare di pino incollato con resine di classe U





fresati Ø 110 mm scanalati da 4 lati per tutta la lunghezza, forati prima della protezione. Il palo viene poi impregnato sotto vuoto con





prodotti in classe B, privi di stagno, approvati secondo lo standard NTR, così che il legno, alla fine dell'utilizzo, non divenga un rifiuto





"speciale". Il legno viene quindi trattato con vernice ad acqua colorata, penetrante in immersione ed é infine protetto con due mani di





vernice ad acqua trasparente contenente assorbitori di raggi UV che proteggono le fibre del legno dal deterioramento. Il palo,  per non





venire a contatto col suolo, é provvisto di speciali fori verticali ed orizzontali  in cui si inserisce la ferramenta zincata che lo collega





solidalmente al piede costituito da un tubo Ø 38  mm zincato e completo di prefabbricato in c.a. con cui si ottiene il fissaggio al suolo





mediante ricoprimento di terreno. I pali  sono protetti dalle infiltrazioni d'acqua con speciali cappucci alle estremità.





-n°3 pareti da scalare costituite da  pareti in compensato di 15mm rinforzato con pellicola al fenoplasto e con appigli in cemento





poliuretanico. Gli attacchi sono in laminato d'acciaio di 3mm zincato a caldo, trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a





polvere.





Il tutto conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.





Dim.:   1,41x1,3m                                    Area di sicurezza: 6,4x 5,6





euro (quattromiladuecentosei/06)





cadauno





4´206,06





Nr. 9





posa in opera di polvere di quarzo compresa finitura e lisciatura con apposita macchina finitrice compreso nel prezzo ogni onere e





A.P.6





magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte





euro (quindici/10)





m2





15,10





Nr. 10





Fornitura e collocazione di torretta con scivolo composta da





A.P.7





-n 1 torre con tetto;





-n 1 scivolo HPL;





-n 1 punto di trasferimento;











MATERIALE:





--n° 5 pali montanti realizzati  in lamellare di pino incollato con resine in classe U, fresati Ø 110





scanalati da 4 lati per tutta la lunghezza, forati prima della protezione. Il palo viene poi impregnato sotto vuoto con prodotti in classe B,





privi di stagno, approvati secondo lo standard NTR , così che il legno, alla fine dell'utilizzo, non divenga un rifiuto "speciale". Il legno





viene quindi trattato con vernice ad acqua colorata, penetrante in immersione ed é infine protetto con due mani di vernice ad acqua





trasparente contenente assorbitori di raggi UV che proteggono le fibre del legno dal deterioramento. Il palo, per non venire a contatto col





suolo, é provvisto di speciali fori verticali ed orizzontali  in cui si inserisce la ferramenta zincata che lo collega solidalmente al piede





costituito da un tubo Ø 38 mm zincato e completo di prefabbricato in c.a. con cui si ottiene il fissaggio al suolo mediante ricoprimento di





terreno. All'estremità  superiore i pali sono protetti dalle infiltrazioni d'acqua mediante uno speciale cappuccio.





- Pavimento costituito da due sezioni di pino una quadrata e l’altra triangolare entrambi con lati di lunghezza 1m  con orditura in legno





unite agli angoli mediante piastre a chiodi già piegate unite a viti autofilettanti. Il legno è unito alle piastre con chiodi ad angolo, la





superficie di calpestio risulta quindi uniforme e senza chiodature. Verniciato con vernice alchidica marrone e impregnato a pressione





secondo classe B.





-	- Parapetti di legno di pino a schema orizzontale  uniti con piastre a chiodi, verniciati alchidicamente e impregnati a pressione secondo





la classe B.





-	I tetti delle torri sono costituiti da due falde triangolari di 1x1m  con orditura di correnti di legno  di pino di 45x45mm, impregnati a





pressione secondo la classe b. Per la copertura è impiegato compensato di 15mm resistente alle intemperie e rinforzato su entrambi i lati





con pellicola al fenolo. Tutti i bordi sono arrotondati e sigillati con tintura acrilica coprente. Il materiale di copertura è avvitato





all'orditura.











- Scivolo di 0,45 x 2,50 m composto da fiancate in HPL mm 18 con bordi arrotondati .Pista di scivolo in lamiera inox  modellata e





inossidabile e masonite temprata in olio per attutire il rumore,





-	punto di trasferimento dotato di scala con scalini di politene riciclato con rivestimento di gomma. Bordi di HPL .Corrimano in acciaio





tubolare elettrozincato, verniciato a polvere.





Il tutto conforme alla normativa EN 1176,marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.





Dim.: 4.4 x 2.1m  3.00m h                      Area di sicurezza: 8.1x 5.3





euro (ottomilanovecento/00)





cadauno





8´900,00





Nr. 11





Fornitura e collocazione di bilico classico con amortizzatori, realizzato con  tronco di pino lamellare scanalato di  diam. 120mm e lungo





A.P.8





3,5m. La seduta è di legno di pino, le sue dimensioni ( 33x120mm) sono studiate per minimizzare il rischio che i bimbi  mettano le





gambe sotto la barra.  I pneumatici sono utilizzati per ridurre l'impatto al suolo.  Le maniglie e i cerchi decorativi sono di compensato di





betulla di 21mm. Tutto il legno è stato trattato in profondità. Il supporto è realizzato in tubo d'acciaio di 42mm zincato a  caldo. Ancorato





con gettata di cemento ad una profondità di 70cm.





Conforme alla normativa EN 1176, marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.





Dim.: 4,8x 0,7m			Area  di sicurezza: 7,8x 3,8m





euro (duemiladuecentosettantaquattro/00)





cadauno





2´274,00





     Data, 26/05/2005





Il Tecnico





Ing. Salvatore Miosotis
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