[image: image1.emf]pag. 2

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1Scavo come al precedente art. 1.1.5 ma eseguito all'interno del

1.1.6.3perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2°

comma dell'art.18 della legge n. 865/71, ... i, compresi tutti gli oneri

di cui all'art. 1.1.5.



  3) in materie e con le modalità di cui all'art. 1.1.1.3.

Scavo per collocazione arrampicata3,000,500,5000,5000,38

Scavo per collocazione torretta con scivolo9,000,500,5000,5001,13

Scavo per collocazione bilico1,000,900,9000,7000,57

SOMMANO m3 2,0818,6038,69

2Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal

3.1.1cemento armato confezionato con cemento tipo 325 con dosatura non

inferiore a 150 Kg. per metro cubo di impasto esegu ... per dare il

conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,

escluse solo le casseforme.

conglomerato per battuto piazza rosario errante 22,0012,0000,15039,60

conglomerato per ripristino massetto zona arrampicata3,000,700,7000,1500,22

conglomerato per ripristino massetto zona torretta con scivolo9,000,700,7000,1500,66

conglomerato per ripristino massetto zona bilico1,001,001,0000,1500,15

SOMMANO m3 40,6370,202´852,23

3Fornitura e collocazione di Panchina in fusione di ghisa UNI EN

A.P.11561 e legno di iroko color naturale,  composta come segue:

1°) da due elementi in ghisa alti circa cm. 80, lunghi  ...  di

impregnante all'acqua incolore, contro muffa e tarlo;

due mani di vernice sintetica trasparente applicate in vasca.

panchina in ghisa e legno 20,00

SOMMANO cadauno 20,00890,0017´800,00

4Fornitura e collocazione di Cestino portarifiuti a sezione ellittica,

A.P.2capacità 45 litri,di forma conica rovesciata con coperchio calandrato

e fisso. Fondo contenitore e coperchio  ... ersi attraverso le seguenti

fasi:

una mano di primer epossidico bicomponente;

una mano a finire di smalto alchidico.

cestino portarifiuti 19,00

SOMMANO cadauno 19,00504,009´576,00

5posa in opera di polvere di quarzo compresa finitura e lisciatura con

A.P.6apposita macchina finitrice compreso nel prezzo ogni onere e

magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte

polvere quarzo 22,0012,000 264,00

SOMMANO m2 264,0015,103´986,40

6Fornitura e collocazione di pista da skate concava delle dimensioni di

A.P.4mt 4.8x10.50 x 1.80h aventi le seguenti caratteristiche:

telai zincati dal profilo quadrato e barre piatte r ... e norme PAS 30,

PAS 35 ed EN 1176, compreso nel prezzo ogni onere e maggistero

per dare l'opera a perfetta regola d'arte

pista skate 1,00

SOMMANO cadauno 1,0037´000,0037´000,00

7Fornitura e collocazione di pavimentazione antitrauma realizzata in

A.P.3piastrelle a protezione dalle cadute per le strutture ludiche realizzata

con miscela di granuli di pneumatico ri ... sono presenti delle
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scanalature di scolo per l'acqua, a norma EN 1177, compreso di





collante e di massetto delle pendenze





tappetino antitrauma torretta





8,00





5,000





40,00





tappetino antitrauma arrampicata





5,00





5,000





25,00





tappetino antitrauma bilico





7,00





3,000





21,00





SOMMANO m2





86,00





107,50





9´245,00





8





Fornitura e collocazione di Struttura per l'arrampicata  costituita da:





A.P.5





-n° 3 pali montanti realizzati in lamellare di pino incollato con resine





di classe U





fresati Ø 110 mm sca ... 9001, ISO 14001.





Dim.:   1,41x1,3m                                    Area di sicurezza: 6,4x 5,6





arrampicata





1,00





SOMMANO cadauno





1,00





4´206,06





4´206,06





9





Fornitura e collocazione di torretta con scivolo composta da





A.P.7





-n 1 torre con tetto;





-n 1 scivolo HPL;





-n 1 punto di trasferimento;











MATERIALE:





--n° 5 pali montanti realizzati  ...  TUV GS, certificato ISO 9001, ISO





14001.





Dim.: 4.4 x 2.1m  3.00m h                      Area di sicurezza: 8.1x 5.3





torretta con scivolo





1,00





SOMMANO cadauno





1,00





8´900,00





8´900,00





10





Fornitura e collocazione di bilico classico con amortizzatori,





A.P.8





realizzato con  tronco di pino lamellare scanalato di  diam. 120mm e





lungo 3,5m. La seduta è di legno di pino, le sue ... rmativa EN 1176,





marchiato TUV GS, certificato ISO 9001, ISO 14001.





Dim.: 4,8x 0,7m			Area  di sicurezza: 7,8x 3,8m





bilico





1,00





SOMMANO cadauno





1,00





2´274,00





2´274,00





11





Demolizione come all’articolo precedente ma per calcestruzzo di





21.1.3





cemento armato, compresi il taglio dei ferri e tutti gli oneri di cui al





medesimo articolo precedente





demolizione massetto per collocazione arrampicata





3,00





0,70





0,700





0,150





0,22





demolizione massetto per collocazione torretta con scivolo





9,00





0,70





0,700





0,150





0,66





demolizione massetto per collocazione bilico





1,00





1,00





1,000





0,150





0,15





SOMMANO m3





1,03





290,00





298,70





Parziale LAVORI A MISURA euro





96´177,08





T O T A L E   euro





96´177,08





     Data, 26/05/2005





Il Tecnico





Ing. Salvatore Miosotis
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