


Elenco Prezzi

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

1 1.1.4.2 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito
secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli
interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa),
il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte
con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione.  Scavo di sbancamento per qualsiasi
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con
mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e
di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi
e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi
gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa),
il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte
con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza.

m³ € 9,45Al m³ Euro nove/45
 

2 1.1.6.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
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eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino
alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza
di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a
20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci
1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con
mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di
acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto
delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa),
il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con
il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a 10 N/mm2 ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza.

m³ € 16,60Al m³ Euro sedici/60
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3 1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione
a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali.
- Per ogni m3 di materiale costipato.

m³ € 3,10Al m³ Euro tre/10
 

4 1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto
alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Trasporto di
materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a
vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte.per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in
ambito urbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro.

m³ € 0,63Al m³ Euro 0/63
 

5 1.5.4 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle
demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti
secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del
materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a
raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima
AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato
superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la
fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione
dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per
dare il rilevato compiuto a regola d'arte.
- per ogni m3 di rilevato assestato.

m³ € 4,03Al m³ Euro quattro/03
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6 2.1.11.1 Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in laterizi
forati da 12 cm e da una parete interna di laterizi forati da 8 cm,
posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5
R, compreso sulla faccia interna della parete esterna uno strato
uniforme di rinzaffo in malta cementizia dosata con 400 kg di
cemento, per uno spessore complessivo di muratura compreso
tra 25 e 40 cm, compresa la formazione di mazzette, stipi, sguinci
e parapetti, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.

m² € 59,70Al m² Euro cinquantanove/70
 

7 2.2.1.3 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento
per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli
architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm per le province di
AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.

m² € 32,00Al m² Euro trentadue/00
 

8 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi,
da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre
di armatura. per opere in fondazione con C 8/10.

m³ € 115,20Al m³ Euro centoquindici/20
 

9 3.1.1.9  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi,
da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre
di armatura. per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25.

m³ € 139,40Al m³ Euro centotrentanove/40
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10 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104);
classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura.- Per opere in fondazione per
lavori edili :
C 25/30.

m³ € 147,20Al m³ Euro centoquarantasette/20
 

11 3.1.2.9  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104);
classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura.- Per opere in elevazione per
lavori edili:
C 25/30.

m³ € 157,90Al m³ Euro centocinquantasette/90
 

12 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione):per strutture in cemento armato escluse
quelle intelaiate.

kg € 1,64Al kg Euro uno/64
 

13 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o
con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo
spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta
regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

m² € 19,70Al m² Euro diciannove/70
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14 3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili
nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di
caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le
saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme
vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).

kg € 2,04Al kg Euro due/04
 

15 5.12.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di
spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato
all'interno degli edifici.

m² € 17,80Al m² Euro diciassette/80
 

16 5.6 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie
smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con
collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e
sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo
massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere
per la boiaccatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.

m² € 46,80Al m² Euro quarantasei/80
 

17 5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a
scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o
malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la
stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

m² € 50,70Al m² Euro cinquanta/70
 

18 6.2.5.1 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la
superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di
dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato
cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di
malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia,
compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.dimensione 30x30
cm.

m² € 36,80Al m² Euro trentasei/80
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19 6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,
mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura,
compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte
e secondo le prescrizioni regolamentari.

m € 0,95Al m Euro 0/95
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20 8.1.1.3 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con
profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio
termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard
RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste
dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua
9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore
ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN
14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per
ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio
zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la posa in
opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo
cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori:
chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per
ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o
anta anche scorrevole.  Fornitura e posa in opera di serramenti
esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN
573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a
polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri
tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di
vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia
d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di
tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno
avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe
di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN
10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.
del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:
guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono
inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti
(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a
vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un
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carrello regolabile per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o
anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 2,2 W/(m²/K).

m² € 345,70Al m² Euro trecentoquarantacinque/70
 

21 8.3.1.1 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per
finestre e portefinestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas,
costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei
robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi
spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al
telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per
ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna
anta mobile di portafinestra. Il serramento dovrà garantire le
seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel
prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e
munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a
squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali,
la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il
fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati,
cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in
ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a
vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone ed
eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed
ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura
con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². Con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) - Sezione 70
mm.

m² € 472,20Al m² Euro quattrocentosettantadue/20
 

22 8.3.5 Fornitura e collocazione di cassonetto copri-rullo di legno pino di
Svezia, con sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta,
compreso opere murarie e tutto quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

m² € 81,50Al m² Euro ottantuno/50
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

23 8.3.8 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a
vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in
mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al
contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con
zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della
sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete
formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due
facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore
non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e
completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8
cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad
incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa
ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in
vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta
regola d'arte.

m² € 251,90Al m² Euro duecentocinquantuno/90
 

24 8.4.2.2 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti
(vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto
indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto
riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone
climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto
dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da
due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da
almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra
loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi
distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Vetro camera basso emissivo
idoneo fino alla zona climatica D (trasmittanza fra 1,7 e 2,7 W/( m2
K)).

m² € 55,10Al m² Euro cinquantacinque/10
 

25 8.5.1.1 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo
UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie,
guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto
altro occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. in plastica del tipo pesante (peso non
inferiore a 4,5 kg per ogni m2 ) di qualsiasi colore.

m² € 55,50Al m² Euro cinquantacinque/50
 

26 9.1.8 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non
superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia
per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro
massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

m² € 22,30Al m² Euro ventidue/30
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

27 9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con
tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui.

m² € 19,00Al m² Euro diciannove/00
 

28 9.1.13 Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed
anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei
aggreganti, atto ad assicurare un contributo all'isolamento
termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a
0,129 W/m°K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla
faccia esposta al fuoco, su parete di forati da 8 cm) formato da
uno strato applicato a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

m² € 17,20Al m² Euro diciassette/20
 

29 9.1.14 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di
cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie
lisciata a regola d'arte e pronta per la coloritura, compreso l'onere
per la formazione di spigoli, angoli, le suggellature all'incrocio
con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

m² € 10,30Al m² Euro dieci/30
 

30 10.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali
escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte:- per le province di
AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili.

m² € 96,50Al m² Euro novantasei/50
 

31 11.1.2 Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da
resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed
inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in
ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
.

m² € 6,58Al m² Euro sei/58
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

32 11.3.6 Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina
epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia
all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per
soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli.
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo
fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte
.

m² € 15,70Al m² Euro quindici/70
 

33 11.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello
o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

m² € 22,80Al m² Euro ventidue/80
 

34 12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del
piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce
dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il
livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m² € 7,85Al m² Euro sette/85
 

35 12.1.6 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana
composita costituita da:
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi
colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume
modificato con polimeri elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri
SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa
in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate,
a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa
spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i
risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm,
tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

m² € 20,30Al m² Euro venti/30
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
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36 13.7.10.3 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per
acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN
1452-2 serie PN 10, con giunzioni a bicchiere e guarnizione
elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni
igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della
Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione
massima di esercizio PN 10 espressa in bar, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 63 mm.

m € 10,10Al m Euro dieci/10
 

37 13.7.10.6 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per
acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN
1452-2 serie PN 10, con giunzioni a bicchiere e guarnizione
elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni
igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della
Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate
norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione
massima di esercizio PN 10 espressa in bar, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm.

m € 14,60Al m Euro quattordici/60
 

38 13.7.4.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con
anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534,
compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali
e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.D esterno 110 mm da 45°
a 90°

cad € 11,60 cad Euro undici/60
 

39 13.7.5.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a
squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme
UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il
detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed
ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.D esterno 110 mm

cad € 14,70 cad Euro quattordici/70
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40 14.2.1.1 Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da
realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame
con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo
N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non
inferiore a mm 25. Comprese le tracce e il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti,
i collari per tubazioni ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 6,0 mm2

cad. € 21,70Al cad. Euro ventuno/70
 

41 14.2.1.3 Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da
realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame
con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo
N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non
inferiore a mm 25. Comprese le tracce e il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti,
i collari per tubazioni ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 16,0 mm2

cad. € 29,40Al cad. Euro ventinove/40
 

42 14.3.2.3 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico
autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo,
posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media,
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli
accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, le cassette di
derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto
separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP
44.
Diametro esterno 32,0 mm2

m € 7,37Al m Euro sette/37
 

43 14.4.2.6 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla
norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello
trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro,
barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e
schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le
targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o
accessorio.
Dimensione 54 moduli DIN

cad. € 182,80Al cad. Euro centottantadue/80
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44 14.4.4.1 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione
pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN,
conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera
all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle
norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema
elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria,
gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso
perfettamente funzionante.
1P+N In da 6 a 32 A

cad. € 56,30Al cad. Euro cinquantasei/30
 

45 14.4.8.1 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe
AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma
CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico
già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di
tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna
cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante.
2P In da 6 a 32 A

cad. € 109,90Al cad. Euro centonove/90
 

46 14.4.8.5 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe
AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma
CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico
già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di
tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna
cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante.
4P In da 40 a 63 A

cad. € 264,40Al cad. Euro duecentosessantaquattro/40
 

47 14.4.13.2 Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa
con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di
protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in opera
all'interno di quadro elettrico già predisposto, completa di tutti gli
accessori necessari per il cablaggio della stessa nel rispetto delle
norme CEI, fornita di tutte le relative certificazioni e dello schema
elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria,
gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa
perfettamente funzionante.
Circuiti trifase

cad. € 86,50Al cad. Euro ottantasei/50
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48 14.4.14 Amperometro digitale modulare calibro 0/5000 A, completo di
trasformatore di corrente a primario passante con rapporto di
trasformazione idoneo alla grandezza da misurare, idoneo
all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro
elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari
per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito
di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Incluso il
collegamento con l'eventuale commutatore amperometrico, i
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna
cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante.circuiti trifase

cad € 235,60 cad Euro duecentotrentacinque/60
 

49 14.4.15 Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600 V, idoneo
all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro
elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari
per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito
di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Incluso il
collegamento con l'eventuale commutatore voltmetrico i morsetti
elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e
ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.

cad. € 127,60Al cad. Euro centoventisette/60
 

50 14.4.16 Commutatore voltmetrico rotativo a 7 posizioni, idoneo
all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro
elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari
per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito
di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Incluso il
collegamento con il voltmetro, i morsetti elettrici di collegamento,
la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo
stesso perfettamente funzionante.

cad. € 57,30Al cad. Euro cinquantasette/30
 

51 14.4.17 Commutatore amperometrico rotativo a 4 posizioni, idoneo
all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro
elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari
per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito
di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Incluso il
collegamento con l'amperometro, i morsetti elettrici di
collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro
onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.

cad. € 58,00Al cad. Euro cinquantotto/00
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52 14.5.10.5 Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo
in alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento,
verniciato con polvere poliestere resistente alla corrosione,
completo di staffa zincata e verniciata, riflettore in alluminio
ossidato e brillantato, diffusore in vetro temperato sp. 5 mm
resistente agli shock termici, idoneo anche per installazione su
superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di
Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completo di
lampada, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio,
del puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada JM-TS 400 W

cad. € 187,00Al cad. Euro centottantasette/00
 

53 14.4.11.5 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di
interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe
AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma
CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico
già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di
tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i
morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna
cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente
funzionante.
4P In da 40 a 63 A

cad. € 231,90Al cad. Euro duecentotrentuno/90
 

54 15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,
corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di
sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i
rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

cad € 314,50 cad Euro trecentoquattordici/50
 

55 15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata
a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a
cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite
con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10
litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento
con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al
punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione,
già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.

cad € 243,30 cad Euro duecentoquarantatre/30
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56 15.3.3 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per
disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico
manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore
termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai
punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di
ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni
cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

cad € 1 591,00 cad Euro millecinquecentonovantuno/00
 

57 15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in
ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola
idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo,
sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai
punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di
ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

cad € 1 812,00 cad Euro milleottocentododici/00
 

58 15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile
per disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L.
con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

cad € 377,40 cad Euro trecentosettantasette/40
 

59 15.3.9 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.

cad € 176,20 cad Euro centosettantasei/20
 

60 18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato
cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non
inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a
sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1,
compreso il sottofondo perdente formato con misto
granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di
passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta
cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x50 cm

cad € 123,30 cad Euro centoventitre/30
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61 18.5.2.3 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con
elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R
0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati,
pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x 4 mm2

m € 2,19Al m Euro due/19
 

62 18.5.2.4 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con
elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R
0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati,
pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x 6 mm2

m € 2,55Al m Euro due/55
 

63 18.5.2.6 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con
elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R
0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati,
pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x 16 mm2

m € 4,43Al m Euro quattro/43
 

64 18.5.2.7 Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con
elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R
0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati,
pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sez. 1x 25 mm2

m € 5,99Al m Euro cinque/99
 

65 18.7.3 Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo "a click", su cavi
interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50
mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); in opera con muffola in
gomma preformata, riempita di gel isolante, morsetto di
giunzione, fascette di serraggio esterne ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
- sezione fino a 16 mm2

cad. € 36,30Al cad. Euro trentasei/30
 

66 18.7.5 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e
collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di
capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza
adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme
CEI 64.8.

cad. € 45,20Al cad. Euro quarantacinque/20
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67 18.7.6 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di
sez. 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo
già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il
terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed
accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con
parti metalliche da proteggere o interconnettere.

m € 6,16Al m Euro sei/16
 

68 18.8.1.1 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio
IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza
spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N,
utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche,
compreso eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.),
giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 80 mm

m € 9,01Al m Euro nove/01
 

69 21.1.5.2 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a
mano o con utensile elettromeccanico.

m³ € 472,60Al m³ Euro quattrocentosettantadue/60
 

70 21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

m² € 10,60Al m² Euro dieci/60
 

71 21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie,
davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di
allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

m² € 17,30Al m² Euro diciassette/30
 

72 21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

m² € 1,74Al m² Euro uno/74
 

73 21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non
superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere
del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto.

m² € 10,50Al m² Euro dieci/50
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74 21.1.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto
a rifiuto ed eventuali opere di ripristino PRconnesse.

m² € 7,41Al m² Euro sette/41
 

75 21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
eventuali opere di ripristino connesse.

m² € 14,20Al m² Euro quattordici/20
 

76 21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.

cad € 20,50 cad Euro venti/50
 

77 21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata
del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati
verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di
malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei,
per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della
ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con
malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della
superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta
tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di
almeno 2 cm.per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai
primi 2.

m² € 41,90Al m² Euro quarantuno/90
 

78 21.8.1 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15%
del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia
esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri,
compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle
cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del
legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la
formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro
piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la
coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- per ogni m2 di infisso.

m² € 124,80Al m² Euro centoventiquattro/80
 

79 21.8.2 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice
trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a
macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso
trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

m² € 37,50Al m² Euro trentasette/50
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80 23.1.1.1.2  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per
i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali
in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di
protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale
di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs.
81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e
per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al
m2.

m² € 8,52Al m² Euro otto/52
 

81 23.1.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di
parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti
di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su
montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20
convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato.

m € 9,60Al m Euro nove/60
 

82 23.1.1.19 Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di
solai, comprensivo di ammorsature di sostegno e di
controventature, l'onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura
finale, l'accatastamento del materiale e trasporto al luogo di
provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

m² € 15,50Al m² Euro quindici/50
 

83 23.1.1.20 Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5
m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci,
gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo sfrido di
legname, la chiodatura le staffe, l'onere della manutenzione, lo
smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché
ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o
frazione di esso.
- per ogni m2 di proiezione orizzontale

m² € 46,40Al m² Euro quarantasei/40
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84 23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio
in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da
elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono incidenza
% manodopera altresì comprese eventuali controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.

m² € 14,90Al m² Euro quattordici/90
 

85 23.1.4.1 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono;
il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo
smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche,
le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di
ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per
due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m
12,00.

cad € 149,40 cad Euro centoquarantanove/40
 

86 p.a.1 Fornitura e collocazione di lastre di pietra di Modica di ottima
qualità dello spessore di 3 cm, preparate secondo i disegni della
D.L.,  con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con
malta bastardao colla su superfici orizzontali e verticali, comprese
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

mq € 89,20Al mq Euro ottantanove/20
 

87 p.a.2 Fornitura in opera di cancello in ferro, comprese opere murarie
cad € 1 106,91 cad Euro millecentosei/91

 
88 p.a.3 ringhiera  grigliata in acciaio zincato dimensioni m 3x1

mq € 59,79Al mq Euro cinquantanove/79
 

89 p.a.4 sistemazione elettrica bagno
cad € 796,80 cad Euro settecentonovantasei/80
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90 p.a.5 GRUPPO ELETTROGENO DA 20 KVA
Fornitura trasporto e posa in opera di gruppo elettrogeno del tipo
stazionario ad avviamento automatico e insonorizzato avente le
seguenti caratteristiche: - Potenza per servizio continuo PRP 20
KVA (LTP 22 KVA) - Tensione 380/220 V - Frequenza 50 Hz - 
Motore diesel marca Lombardini 4 cilindri 2.200 (o equivalente)
raffreddamento acqua- regolatore di giri elettronico- alternatore
sincrono KVA 30.00 -Gr. Prot.23 classe H regolazione elettronico  -
collettori gas di scarico con marmitta silenziatrice - serbatoio
carburante installato a bordo  completo di: quadro di avviamento
automatico in lamiera di acciaio comprendente:- voltometro con
commutatore su 3 fasi - 3 amperometri - frequenzimetro -
contaore elettrico - sirena di allarme - centrale elettronica di
avviamento e regolazione, allarme e manovra - teleruttori di
manovra - fusibili di protezione - interruttore magnetotermico di
protezione - morsetti di collegamento Cabina di insonorizzazione
rivestita di materiali fonoassorbenti suddivisa in vani isolati tra
loro acusticamente e termicamente in modo da garantire il man
tenimento della temperatura interna entro i limiti con adeguata
ventilazione. L'insonorizzazione garantisce un livello di rumore
massimo di 67 dB(A) ISO standard a 7 metri. L'installazione è
comprensiva del posizionamento del gruppo nell'area esterna, su
basamento (pagato e predisposto a parte) del quadro di
avviamento,  dei collegamenti elettrici con i cavi in arrivi e
partenza, delle tubazioni del gasolio, della messa in servizio e di
ogni altro onere e magistero per dare l' opera finita. TIPO  "
FLW20" ditta FORIDIA srl o equivalente.Compresi tutti gli
adempimenti e gli oneri necessari per la richiesta e l' eventuale
rilascio di permessi, licenze di esercizio, concessioni,
autorizzazioni, certificazioni all'esercizio, visite e controlli
eventualmente disposti, ecc.presso le autorita' amministrative, gli
enti e le associazioni aventi il compito di esercitare controlli o
rilasciare concessioni di qualsiasi genere, nonche' per le verifiche
e le prove da effettuarsi durante la esecuzione degli impianti da
parte della D.L. e per il collaudo tecnico-funzionale da effettuarsi
alla fine dei lavori, a carico dell'impresa appaltatrice. Il tutto
compreso ogni onere, accessorio e magistero necessari a dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

cad € 15 032,02 cad Euro quindicimilatrentadue/02
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91 p.a.6 EROGATORI DI SERVIZI ELETTRICI  A TORRETTA 
Fornitura e posa in opera di erogatore di energia in struttura
bifacciale doppia, in poliestere rinforzato con fibra di vetro 
verniciata con colore RAL a scelta della DL, completo di portelli in
policarbonato trasparente, serratura con chiave, Kit di piastre
portapparecchiatura , Morsettiera, staffa  per antistrappo cavo
con grado di protezione minimo di IP44 atto a contenere le
seguenti apparecchiature:
N1
protezione magnetotermica differenziale 30 mA -   da 40 A
(protezione generale) compreso lampade di presenza tensione
N1
Presa CEE-17 3P+N+T-IP65 220V/32A con protezione
magnetotermica da 32A e blocco meccanico.
N3
Presa CEE-17 2P+T-IP65 220V/16A con protezione
magnetotermica da 16A e blocco meccanico.
N.2
Prese  2P+T-IP65 220V/16A con protezione magnetotermica da
16A e blocco meccanico.
n.1
Sgancio di emergenza compreso la bobina e i circuiti elettrici  a
partire dal dal quadro generale QEG
Compreso tutti gli accessori necessari per l'assemblaggio, quali
cavi, morsetteria, ecc.. Comprese le targhette di identificazione
dei circuiti realizzate in trafolite, il cablaggio delle apparecchiature
indicate, il collegamento con i cavi di partenza ed arrivo, morsetti,
capicorda, nodo equipotenziale di terra realizzato con sbarra di
rame e morsetti a vite di collegamento dei conduttori di terra, il
posizionamento su basamento in cls ed ogni altro onere,
accessorio e magistero necessari a dare l' opera completa a
perfetta regola d'arte e secondo la normativa vigente.

cad € 1 175,00 cad Euro millecentosettantacinque/00
 

92 p.a.7 Banco in alluminio realizzato con profilato di alluminio da 30×18 e
doghe da 50×10. Le gambe sono predisposte per l’inserimento
delle prolunghe eventualmente acquistabili separatamente,
angolini stondati, e cerniere in acciaio zincato fissate tramite
ribattini pressati. Banco in vetroresina 100X200  

cad € 97,22 cad Euro novantasette/22
 

93 p.a.8 CARRELLO PIEGHEVOLE
Carrello pianale porta pacchi in lamiera con rivestimento gomma
Dimensioni (LxPxH) mm 610x910x860 Portata Kg 250 Ruote
gomma nera flangia plastica mm 125 2 fisse 2 girevoli 
Peso Kg 18,6 

cad € 76,13 cad Euro settantasei/13
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94 p.a.9 Espositore 3 gradini Banco in alluminio a 3 gradini, richiudibile
adatto ad esporre la merce su vari ripiani e permettere così una
maggiore visibilità. Banco in alluminio realizzato con robuste
cerniere robuste cerniere a pantografo, in acciaio zincato da 5
mm. di spessore, che ne agevolano l'apertura in pochi secondi. Le
misure standard dei piani sono  cm. 31×150. il piano in
vetroresina. H 72/100

cad € 190,32 cad Euro centonovanta/32
 

95 p.a.10 gazebo 4x4
cad € 937,00 cad Euro novecentotrentasette/00

 
96 p.a.11 gazebo m 3x3

cad € 793,00 cad Euro settecentonovantatre/00
 

97 p.a.12 ESPOSITORI ORTOFRUTTA A RIPIANI
Espositori per frutta e verdura ideali per il punto vendita al minuto
o per la grande distribuzione. Sono realizzati con profili esclusivi
estrusi in lega di alluminio di alta qualità trattati anodicamente per
preservarli dalla corrosione. Il polipropilene che costituisce i piani
di appoggio non teme l’umidità ed ha un’ottima resistenza sia alle
basse che alle alte temperature. la possibilità di essere
trasportato agevolmente, grazie alle robuste 
ruote in materiale plastico. n. 2 ripiani fissi con piano di appoggio
in pianali di polipropilene + n. 1 ripiano inferiore richiudibile 
Altezza ultimo ripiano 111 cm larghezza ripiani 125,5 profondità
77,5 + 20,5.

cad € 736,00 cad Euro settecentotrentasei/00
 

98 23.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di
una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. Locale igienico costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla
messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di
cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.per il primo mese d'impiego.

cad € 382,40 cad Euro trecentottantadue/40
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

99 23.7.1.2 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di
scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e
per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di
una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti. Locale igienico costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla
messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di
cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.Per ogni mese successivo al primo

cad € 119,50 cad Euro centodiciannove/50
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